
卧式搅拌机和立式搅拌机的区别对比表

立式混色机 卧式混色机

外观

工作原理
通过减速电机带动桨
叶，垂直立体空间进

行搅拌

通过链条减速电机带动桨
叶，横向立体空间进行搅

拌

操作方式
通过顶部投料，搅拌
完成后通过桨叶低速

运转带出物料

100度可旋转倾斜机身，
单轴多排式桨叶搅拌，直

接倾倒排出物料

桨叶样式

适用物料 颗粒/粉末+少量液体/颗粒+粉末+少量液体/纯粉末 颗粒/颗粒+色粉/颗粒+色粉+少量矿物油

优势&缺点
① 型号大的设备投料高度高

① 100度可旋转倾斜机身，投料不费力
② 可适用小容量生产

维护保养

1.清机需拆除桨叶 1.清机无需拆除任何部件

2.需定期更换密封件 2.定期检查链条松紧

使用场景 注塑厂/化工厂/饲料厂/塑料厂 注塑厂/塑料厂

型号区间 25-500kg 100-300kg

价格区间
（100kg为

例)
4k以上 5k以上

联系电话：020-84211663 邮      箱：cnhlong@cnhlong.com

手机号码：13922354903 地     址：广东省潮州市龙下经济开发区龙河塑胶机械

龙河所供产品终身售后，36余年来已服务全国数40000多位客户，国外5000多位客户。相继开发了如下
多种系列产品：料斗式塑料干燥机、静音式强力塑料粉碎机、立即回收粉碎机、立式/卧式混色机、回转式
混色机、高速混色机、自动吸料机、油热式/水热式模温机、冷水机、箱型干燥机、振动筛、大型双轴撕碎
机、大型碎纸机、脱水机、PET回收线等系列产品。


